
effekta.com

Stromversorgung 
für die Lift-Branche

	 USV/AC-Stromversorgungen
	 DC-Stromversorgungen
	 Batterien

	 Lithium Batterie
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Was 1984 als kleines Unternehmen unter dem 
Namen „HJ Elektronik“ begann, zählt heute zu den 
führenden Herstellern von Anlagen zur unterbre-
chungsfreien Stromversorgung (USV): Mit rund 80 
Mitarbeitern arbeiten wir täglich daran, noch besser 
bei Produkten und Service zu werden.
Ausgehend von unterbrechungsfreien Stromversor-
gungen als Kernprodukt, haben wir im Laufe der Jah-
re unser Portfolio erweitert – und damit auch unser 
Know-how: Neben USV-Anlagen im Office-Bereich 
und für die Montage in 19“-Racks gehören heute 
auch Gleich-- und Wechselrichter für die Solarstrom-
Erzeugung, aber auch Netzteile, Akkumulatoren oder 
Batterie-Überwachungssysteme zu unserem Pro-
gramm.

Sonderanlagen
Unser Engagement schlägt sich jedoch nicht nur in 
innovativen Produkten in sinnvollen Konfigurationen 
für den Datenverarbeitungsmarkt nieder: Wir über-

zeugen auch im großen Maßstab in Industrieanwen-
dungen und anderen, sensiblen Bereichen. So rüsten 
wir Unternehmen wie die Berliner Verkehrsbetriebe, 
Daimler AG, Siemens AG, Deutsche Telekom AG, 
BASF AG, Bayer AG (Leverkusen) oder das Deutsche 
Institut für Luft- und Raumfahrt mit kundenindivi-
duell angefertigen Anlagen zur unterbrechungsfreien 
Stromversorgung aus. Dabei sichern unsere Produk-
te unterschiedlichste, teilweise hochempfindliche 
Geräte zuverlässig ab. 

Service
Ebenso zentral wie die Qualität unserer Produkte ist 
die Leistungsfähigkeit unseres Service: Wartung, 
Reparatur und Notfalldienst für alle unsere Produkte 
und Anlagen sind fester Bestandteil unseres Ange-
bots – unabhängig davon, ob es sich um eine kleine 
USV fürs Büro oder eine Sonderanlage im sensiblen 
Industrieumfeld handelt. Für EFFEKTA bedeutet Ser-
vice immer: Auf uns können Sie sich verlassen.

Das Unternehmen

Bezug der Vertriebszentrale
in Rottweil

Umfirmierung zu EFFEKTA® 
Regeltechnik GmbH

Konzentration am Standort 
Rottweil

Management-Buy-Out,  
neue Leitung

Internationale Ausrichtung

Gründung von 
HJ Elektronik
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Eine USV, viele Vorteile:
Bei Stromausfall ohne Halt weiter in die nächste Etage

Genug Strom für Antrieb, Steuerung, Notruf, 
Notlicht, Kabinenventilator, Kabinenlicht

Nur ein Akku für alle Funktionen

10 Jahre Lebensdauer-Erwartung des Lithium-Akkus

Geringer Wartungsaufwand, da nur 1 Akku im System

Ruckartiges Abbremsen auf Null entfällt

Optimiert für die Schachtwandmontage

Hochwertige Batterieüberwachung

Kabinenfunktionen auch bei Steckenbleiben durch 
Ausfall des Antriebs lange Zeit verfügbar

Zusätzlicher 24 VDC-Ausgang

Betriebstemperatur bis zu 40°C

Weiterfahren trotz 
Stromausfall!
USV Lift 4500
– universell, kompakt, leistungsstark!
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	 Technische Daten
Lift 4500

Leistung Nennleistung in VA/W 3000/3000
Überbrückungszeit 150/100/70/50/20 % Last 30 Sek. / 5 Min. / 13 Min. / 20 Min. / 37 Min.

Technologie Online-Dauerwandler VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3
Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig

Eingang
Nennspannung konfigurierbar 220, 230, 240 VAC

Eingangsspannungsbereich 160-300 VAC, ±5%
Eingangsfrequenzbereich 40-70 Hz (automatische Erkennung)

Ausgang AC

Ausgangsspannung 220, 230, 240 VAC
Spannungsregulierung ±1%

Frequenzbereich 47~53 Hz (bei 50 Hz) oder 57~63 Hz (bei 60 Hz)
         Umschaltzeit AC <–> Bypass
Umschaltzeit Inverter <–> Bypass

Keine
4 ms (typisch)

Überlast bei Normalbetrieb
und <40°C

105~110 % für 10 Minuten, 110~130 % für 1 Minute,
130~150 % für 30 Sekunden, >150 % sofortige Umschaltung in 
Bypass

Überlast
bei Batteriebetrieb und 40°C

105~110 % nach 10 Minuten shutdown, 110~130 % nach 1 
Minute shutdown,
130~150 % nach 30 Sekunden shutdown, >150 % sofortiger 
shutdown

Spannungsform Sinus

Ausgang DC Ausgangsspannung 24 VDC
Ausgangsleistung 2A

Wirkungsgrad Normalbetrieb >92 %
ECO-Betrieb >96 %

Lithium-Batterie

Typ Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePo4)
Nennspannung 96 VDC 
Nennkapazität 6 Ah

Zyklenlebensdauer >2000 bei 80 % DoD
Maximaler Ladestrom 2A

BMS/Überwachung Integriertes Batteriemanagementsystem

Kommunikation
Schnittstellen EPO, (USB / RS232 / CAN optional)

Erweiterungssteckplatz Mini-Slot für optionale SNMP- oder Relaiskarte
Display LCD-Display und LED-Anzeigen

Abmessungen / Gewicht
Maße USV (H x B x T in mm) 670 x 508 x 93

 Gewicht USV in kg 20
Schutzart IP21

Anschlüsse Eingang Festanschluss
Ausgang Festanschluss

Umgebungsbedingungen
Temperatur 0~40° C

Luftfeuchtigkeit 20~90 % (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch <44 dB (1 m)

Schutz / Normen

Sicherheit IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1

EMV
IEC/EN62040-2 Klasse C2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, 
IEC61000-4-4,
IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8

Zulassungen CE

USV Lift 4500
Für die Aufzugs-
Industrie; 3 kW
mit Lithium Akkus
EFFEKTA® hat eine Spezial-USV für die 
Aufzugsindustrie entwickelt um den besonderen 
Anforderungen dieser Branche Rechnung zu tragen. 
Die USV Lift 4500 bietet bei einem Powerfaktor von 
1,0 eine ideal sinusförmige Ausgangsspannung.

	 Detailansichten

USV Lift 4500 ohne Kabelschutzabdeckungen USV-Unterseite mit Anschlüssen und „intelligent slot“

	� USV-Klassifizierung VFI-SS-111 
	 nach IEC 62040-3
	� Online-Dauerwandler mit Sinusausgang
	� umschaltbar auf ECO-Mode 

	 (Line-Interactive)

	� Großes Spannungseingangsfenster
	� Inkl. Kommunikationserweiterungsslot
	� 36 Monate Gewährleistung

	 Eigenschaften
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MTD Industrie 
USV für Aufzüge

	 Automatischer Bypass

	 Separat abnehmbare Batteriehalterung 

	 Meldungen über Relais: Bypassstatus

	 Meldungen über Optokoppler: Battery LOW, Störung

	 Extern auslösbare Funktionen

Energiespar-Aufzug-USV im 
Klimahaus Bremerhaven
Energieeffizienz – nicht nur eine Normen-Frage
Gleich zwei Grundforderungen galt es für das tradi-
tionsreiche Unternehmen OSMA-Aufzüge bei dem 
Projekt im Klimahaus Bremerhaven 8° Ost zu er-
füllen: Es ging nicht nur um das Ziel, für gleich sieben 
Aufzüge die Energieeffizienz-Vorgaben der VDI-Norm 
4707 umzusetzen, die den Eigenstrombedarf eines 
Aufzugs im Stillstand mit einem möglichst niedrigen 
Stromverbrauch vorsieht. Es war auch eine Frage der 
Ressourcenschonung, für die das Klimahaus Bre-
merhaven 8° Ost so eindrücklich wirbt, eine Anlage 
zu bauen, die durch niedrigen Verbrauch die Umwelt 
schützen hilft. 

Entsprechend des Rangs unseres Auftraggebers 
OSMA galt es zudem, den Qualitäts- und Innova-
tionsstandards dieses führenden Aufzugherstellers 
gerecht zu werden: Das Familienunternehmen mit 
rund 650 Mitarbeitern und 18 Standorten deutsch-
landweit installiert jährlich rund 1.200 Aufzüge und 
sorgt für den sicheren und reibungslosen Betrieb von 
20.000 bestehenden Aufzuganlagen. Nicht umsonst 
steht der Name OSMA für Aufzugsysteme mit bester 
Technologie, preisgekröntem Design und hoher Ener-
gieeffizienz – für EFFEKTA ist OSMA also ein idealer 
Partner, um mit neuen, intelligenten USV-Konzepten 
an diesem hohen Ansehen mitzuarbeiten.

Um den Energiebedarf eines Aufzugs im Stillstand 
spürbar zu senken, ist die USV bzw. ihr Steuerungs-
stromverbrauch ein wesentlicher Faktor: Verbräuche 
um die 30 Watt oder mehr sind keine Seltenheit für 
eine USV, und bei den engen Grenzen der Effizienz-

klassen für Aufzüge spielt das eine durchaus ent-
scheidende Rolle neben Faktoren wie Steuerung, 
Kabinenbeleuchtung, Antriebsregelung, Anzeigen 
und anderen Komponenten. 

USV-Beitrag zur Energieeffizienz
Durch konsequente Optimierung ist es EFFEKTA 
gelungen, mit der USV-Version „MTD Industrie“ eine 
Anlage zur unterbrechungsfreien Stromversorgung 
zu entwickeln, die einen sehr geringen Eigenstrom-
verbrauch aufweist und damit bis zu 70% unter dem 
Verbrauchswert marktüblicher USVs rangiert. Wie 
entscheidend dieser Einsparungsbeitrag für die Klas-
sifizierung eines Aufzugs in Sachen Energieeffizienz 
sein kann, wird deutlich, wenn man das relativ enge 
Raster dafür betrachtet: Ein Aufzug der Effizienzklas-
se A darf im Stillstand unter 50 Watt verbrauchen. 
Für die Effizienzklasse B ist ein maximaler Stromver-
brauch von 100 Watt angesetzt – 20 Watt weniger 
können also entscheidender Faktor für eine bessere 
Einstufung sein.

Doch EFFEKTA hat mit der MTD Industrie nicht nur 
die Aufgabe der maximalen Effizienz in Sachen Ver-
brauch gelöst: Auch die Gesamtkonstruktion der USV 
eröffnet Möglichkeiten zur Ressourcenschonung. So 
sind Steuerung und Batterien der USV getrennt unter-
gebracht. Das erleichtert durch einfaches Umstecken 
den Tausch der Batterie, die Steuerelektronik wird 
nicht ausgewechselt. Die getauschten Batteriepacks 
werden im Werk wieder fit gemacht für einen weite-
ren Einsatz. 
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	 Detailansichten

Die MTD Industrie für Aufzüge ist eine EFFEKTA  
Sonderanfertigung. Diese Line-Interactive USV ist 
speziell für die Anforderung von Aufzugssteue-
rungen ausgelegt. 

Der geringe Eigenverbrauch von weniger als 10 
Watt hilft den Betreibern von Aufzügen eine güns-
tigere Energieeffizienzklasse zu erreichen.

Die Batterien sind in einem externen Gehäuse 
untergebracht und können im laufenden Betrieb 
getauscht werden. Die gesamte USV ist äußerst 
kompakt und für die Wandmontage vorbereitet.

MTD Industrie
USV für Aufzüge

	� USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
	� Ausgangsleistung: 1200 VA / 800 W
	� Eingangsspannung: 230 (162-290) VAC, 50 Hz
	� Ausgang modifizierter Sinus
	� Autonomiezeit: ca. 3 Minuten bei 80% Last
	� Batterien: 2 x 12 V / 9 Ah
	� Batterietyp: wartungsfreie Blei-Vlies-Akkumulatoren

	� Automatischer Bypass
	� Separat abnehmbare Batteriehalterung
	� Meldungen über Relais: Bypassstatus
	� Meldungen über Optokoppler: Battery LOW, 		

	 USV Störung
	� Extern auslösbare Funktionen:  

	 Fern-Ein/Aus, Testbetrieb

	 Eigenschaften 	 Besonderheiten

Frontansicht Rückansicht Links Batterie, rechts USV

	 Technische Daten
MTD Industrie - USV für Aufzüge

Leistung Leistung in VA 1200
Leistung in W 800

Überbrückungszeit
80% Last 3 Min.
50% Last 12 Min.

Eingang

Nennspannung / Spannungsfenster 230 VAC / 162 – 290 VAC
Eingangsfrequenzbereich 50 Hz

Boost (AVR) Schwellen 207 VAC ± 5% / 213 VAC ± 5%
Unterspannung Schwellen 170 VAC ± 5% / 176 VAC ± 5%

Buck (AVR) Schwellen 253 VAC ± 5% / 247 VAC ± 5%
Überspannung Schwellen 280 VAC ± 5% / 274 VAC ± 5%

Ausgang

Ausgangsspannung 230 VAC
Spannungstoleranz (Battery Mode) ± 10% RMS

Frequenz-
toleranz

Synchronisations-
bereich 45-55 Hz

Battery Mode 50 +1 Hz
Power Faktor 0,9

Spannungsform Modifizierter Sinus
Wirkungsgrad >97% (Normalbetrieb, geladene Batterien)

DC Start Kaltstart Ja
Umschaltzeit typisch 2 ~ 6 msek.

Lithium-Batterie

Nennspannung 2 x 12 VDC
Anzahl Blöcke x Nennkapazität / Block 2 x 12 VDC, 9 Ah

Typ Verschlossene, wartungsfreie Blei-Vlies-Akkus

Lebenserwartung Ca. 5 Jahre (abhängig von Umgebungsbedingungen) optional 10 
Jahre

Display LED USV-Status: Warnung, Batteriestörung, Batteriebetrieb, Normal-
betrieb

Schnittstellen Relaiskontakte: Akkubank niedrig, Fehlerbetrieb, Extern Ein/Aus, 
Netz-/Inverterbetrieb, Bypassbetrieb, Testbetrieb

Umgebungsbedingungen

Temperatur 0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit 0-95% nicht kondensierend

Betriebshöhe 0 - 1500 Meter
Betriebsgeräusch < 50 dB @ 1 m

Mechanisch

Gehäuse Stahlblech-Gehäuse für Wandmontage
Schutzklasse IP 20

Maße
USV 200 x 155 x 280 mm (T x B x H)

Batteriepack 180 x 155 x 160 mm (T x B x H)

Gewicht
USV 5,65 kg

Batteriepack max. 6,95 kg

Anschlüsse Eingang 1 x IEC (10 A)
Ausgang 1 x IEC (10 A)

Schutz / Normen
Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2 Klasse C2
Zulassungen CE

effekta.com
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Die USV  MXO RM 1000 mit abnehmbaren Staubfilter kann auch in rauen  
Umgebungsbedingungen wie in Aufzugschächten eingesetzt werden. 

Sie ist ein Online Dauerwandler mit hohem 
Leistungsfaktor von 0,9 und einem hohem 
Wirkungsgrad von über 90%, der zusätzlich 
in einen noch sparsameren ECO-Modus ge-
schaltet werden kann. 

Speziell für die Liftbranche entwickelt bietet 
die MXO RM 1000 serienmäßig  
programmierbare Ausgänge sowie einen 
Anschluß für einen Not-Aus-Schalter (EPO).

USV MXO RM 1000
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	 Detailansichten

MXO RM 1000 mit abgenommenem Staubfilter MXO RM 1000 Rückseite

	 Optionen für erweiterte Kommunikation und  
     höchste Verfügbarkeit:
	� SNMP-/Web- oder Relaiskarte zur Überwachung in Netzwerkumgebungen
	� Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
	� Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung
	� Weitere Sonderanfertigungen für Industrieanwendungen erhältlich (Anschlüsse / Sondergehäuse, u. a.)

	 Eigenschaften
	� USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach  

	 IEC 62040-3
	� Außerordentlich kompakte Bauform
	� USV Software für alle gängigen  

	 Betriebssysteme 
	� Inkl. RS232/USB und Erweiterungsslot 

	 Besonderheiten
	� Hervorragender Leistungsfaktor von 0,9
	� Rack Tower Design: Als Tower oder  

	 19“ Einschub verwendbar
	� Geräuscharm durch intelligente Lüftersteuerung
	� LC-Display
	� Abnehmbarer Staubfilter
	� Anschluss für Not-Aus Schalter (EPO)
	� Programmierbare Ausgänge

Modell MXO RM 1000

Leistung Nennleistung in VA/W 1000/900
Überbrückungszeit 

100/50% Last  
(cos. phi 0,7)

Standardbestückung in Min. 4/13

Höhere Autonomiezeiten Auf Anfrage
Technologie        Online-Dauerwandler VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3

Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig

Eingang
Nennspannung konfigurierbar 220/230/240 VAC

Eingangsspannungsbereich 140-290 VAC
Eingangsfrequenzbereich 50/60 Hz (automatische Erkennung)

Ausgang

Ausgangsspannung 220/230/240 VAC
Spannungsregulierung ±1%

Frequenzbereich 50 Hz / 60 Hz ± 1 Hz
Umschaltzeit Normalbetrieb Keine

Umschaltzeit ECO-Betrieb max. 10 ms
Überlast Normalbetrieb < 125% für 10 Min., < 150% für 30 Sek.

Spannungsform Sinus

Wirkungsgrad Normalbetrieb Max. 90%
ECO-Betrieb Max. 97%

Batterie

Typ wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren
Gebrauchsdauererwartung 5 Jahre (optional 10 Jahre)

DC-Nennspannung 36 VDC
Zeit zur Wiederaufladung ca. 4 Stunden auf 90% Kapazität je nach Bestückung

Kommunikation
Schnittstellen RS232, USB, EPO

Erweiterungssteckplatz Optional für SNMP-Karte
Display LC-Display und LED-Anzeigen

Abmessungen / Gewicht
Maße 19” (HxBxT in mm) 2HE x 438 x 410

Gewicht USV in kg 14,2
Schutzart IP20 (optional höhere Schutzarten möglich)

Anschlüsse Eingang IEC (10A)
Ausgang 8 x IEC C13 (10A)

Umgebungsbedingungen
Temperatur 0°C – 40°C, 20°C empfohlen

Luftfeuchtigkeit 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch 50 dB (A)@1m

Schutz/Normen
Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2
Zulassungen CE        
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MTX-Serie: 
Die leise USV

	 Ausgangsleistung 800 - 3000 VA – 5 Leistungsstufen

	 Line-Interactive-Technologie für Geräteschutz

	 Powerfaktor 0,9 für optimale Leistung 

	 Geräuscharmer Betrieb für die Büroumgebung

	 Batterieerweiterungen – für höhere Autonomie

Mit einem Wirkungsgrad von 97 Prozent, 
Sinusausgang, einem Eingangsspannungs-
bereich von 162 bis 290 VAC und der 
Möglichkeit zur Fernabschaltung über EPO-
Kontakt setzt die MTX-Reihe neue Maßstäbe: 
Die USVs dieser Serie sind durchgehend in 
Line-interactive-Technologie ausgeführt und 
verfügen mit einem Powerfaktor von 0,9 über 
eine hohe Effizienz. 

Alle Geräte der MTX-Serie bieten Anschluss für 
bis zu acht Stromverbraucher und schützen 
diese auch im Netzbetrieb zuverlässig vor 
Unter- oder Überspannung.  

Vielseitig, sicher und leise

Durch den integrierten Wechselrichter wird die 
Ausgangsspannung nicht nur begrenzt und 
schützt damit vor Überspannungsschäden, die 
Spannung wird auch in Sinusform abgegeben. 
Das sorgt für optimale Funktion empfindlicher 
Geräte. Dank integrierter automatischer Selbsttests, 
Früherkennung von Fehlern und
Hot swap-Fähigkeit ist eine USV der MTX-Reihe ideal, 

	 Alles unter Kontrolle
um vor Stromausfall zuverlässig zu schützen: Alle 
wichtigen Funktionen und der Zustand der Batterien 
sind über das integrierte, beleuchtete LC-Display 
ablesbar.

Bilder von links nach rechts:
Rückseiten MTX 800
/1100, 1500, 2000, 
3000 VA (Die Modelle 
MTX 800 und 1100 
haben die gleiche 
Bauform)
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Mit der serienmäßigen RS-232- und der USB-
Schnittstelle ist das Auslesen von Betriebsdaten und 
die Programmierung einer MTX-USV kein Problem: 
Über die beigefügte Managementsoftware für 
alle gängigen Betriebssysteme sind die acht USV-
Stromausgänge individuell programmierbar. Mit einer 
optional erhältlichen SNMP- / Relais-Karte kann eine 
MTX-USV zudem auch in ein Netzwerk eingebunden und 
fernabgefragt werden. Für noch mehr Überbrückungszeit 
können Sie die MTX-USVs mit optional erhältlichen, 
externen Batteriepacks in ihrer Kapazität erweitern!

Kommunikativ & erweiterbar

	� Hervorragender Power Faktor von 0,9
	� RS-232 und USB-Schnittstelle serienmäßig
	� Spezial ECO Modus (Der ECO Modus wird aktiviert, sobald die Batterien geladen sind)
	� Intelligenter Batterietest mit Anzeige für notwendigen Batterietausch
	� Geräuscharm und somit bestens für Büroumgebungen geeignet
	� Programmierbare USV-Ausgänge
	� Alle Modelle mit externen Batteriepacks erweiterbar
	� Benutzerfreundliches beleuchtetes LC-Display
	� Fehlerfrüherkennung (9 Warnungen / 12 Fehlermeldungen)

	� USV-Klassifizierung VI-SS-311 nach IEC 62040-3
	� Line-Interactive-Technologie
	� Weiter Eingangsspannungsbereich, Sinusausgang
	� Hoher Wirkungsgrad (bis zu 97%)
	� Autoneustart bei Netzrückkehr
	� Kaltstart (Start im Batteriebetrieb)
	� Hot-Swap (Batterien im laufenden Betrieb austauschbar)
	� Automatische Frequenzerkennung
	� Slot für optionale Adapter: Relais- oder SNMP-Karte
	� Managementsoftware für alle gängigen Betriebssysteme
	� 36 Monate Gewährleistung

	 Besonderheiten im Überblick

	 Weitere Eigenschaften im Überblick

LC-Display mit leicht 
erfassbaren Informationen 
zu den zentralen 
Funktionen der USV

effekta.com

	 Technische Daten Irrtum und Änderungen vorbehalten
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MTX 800 1100 1500 2000 3000
Leistung Nennleistung in VA 800 1100 1500 2000 3000

Nennleistung in W 720 990 1350 1800 2700
Überbrückungszeit             

100% / 50% Last 
(cos. phi 0,7)

Standardbestückung in Min. 7 / 17 5 / 12 7 / 17 5 / 12 6 / 14
Standardbestückung +  Batteriebank (1 Strang) 19 / 45 13 / 31 25 / 60 19 / 45 20 / 48

höhere Autonomiezeiten auf Anfrage
Technologie Line-Interactive VI-SS-311 gemäß IEC 62040-3

Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig
Eingang Nennspannung  konfigurierbar 208/220/230/240 VAC

Eingangsspannungsbereich 170-280 VAC
Eingangsfrequenzbereich 50/60 Hz (automatische Erkennung)

Ausgang Ausgangsspannung 208/220/230/240 VAC
Spannungsregulierung ±1,5%

Frequenzbereich 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz
Umschaltzeit 2-6 ms typisch / 10 ms max.

Überlast Normalbetrieb < 120%  5 Minuten
Überlast Batteriebetrieb < 110% 1 Minute

Spannungsform Sinus
Wirkungsgrad Normalbetrieb max. 97%

Batterie Typ wartungsfreie Blei-Vliess Akkumulatoren
Gebrauchsdauererwartung 5 Jahre, optional 10 Jahre

Maximaler Ladestrom 1,5 A
Hot-Swappable ja

Zeit zur Wiederaufladung ca. 6 Stunden auf 90% Kapazität
Kommunikation Schnittstellen RS232, USB, EPO

Steckplatz für weitere Kommunikations-Karte Optional Relais- oder SNMP-Karte
Display Mehrsprachiges LC-Display

Abmessungen / 
Gewicht

Maße USV (HxBxT in mm) 240 x 145 x 376 240 x 145 x 484 338 x 190 x 427
Maße Batteriebank (HxBxT in mm) optional 240 x 145 x 397 338 x 190 x 416

Gewicht USV in kg 12,7 13,1 20,4 21,6 30,5
Gewicht Batteriebank abhängig von der Bestückung

Schutzart IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich)
Anschlüsse Eingang IEC (10 A) IEC (16 A)

Ausgang in Segmenten programmierbar 8 x IEC C13 (10 A) 8xIEC C13 10A 
1xIEC C19 16A

Umgebungs-
bedingungen

Temperatur 0°C – 40°C, 20°C empfohlen
Luftfeuchtigkeit 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)

Betriebsgeräusch Normalbetrieb nahezu geräuschlos < 45 dB
Batteriebetrieb/-ladung < 55dB

Schutz / Normen Sicherheit EN 62040-1
EMV EN 62040-2 Klasse C2

Zulassungen CE



MCI 700 / 1000 MCI 2000 MCI 3000

Online Dauerwandler
MCI-Serie
Die MCI ist EFFEKTA®'s neueste Online-Dauerwand-
ler USV mit Leistungsfaktor 0,9.  Sie ist mit elektroni-
schem Bypass ausgestattet und findet ihren Einsatz 
bei hochempfindlichen und kritischen Anwendungen 
wie Servern, Workstations, messtechnischen oder 
industriellen Anlagen.
Für uneingeschränkte Steuerung und Überwachung 
bietet sie je eine USB als auch RS232 Schnittstelle 
und kann über ihren Slot  durch weitere Kommunika-
tionskarten ergänzt werden. Alle Modelle können in 
der Autonomiezeit durch externe Batteriepacks 
erweitert werden. 

	� USV-Klassifizierung VFI-SS-111 nach IEC 62040-3
	� Online Dauerwandler
	� Alle Modelle mit erweiterbaren Batterien 
	� XL-Version mit stärkerem Ladegerät
	� Großes Spannungseingangsfenster
	� Hervorragender Leistungsfaktor von 0,9
	� Mikroprozessorsteuerung

	� Automatische Frequenzerkennung
	� Sinusausgang, umschaltbar auf ECO-Mode
	� USB und RS232 Schnittstelle serienmäßig
	� Einschub für weitere optionale Adapter
	� Managementsoftware für alle gängigen OS
	� 36 Monate Gewährleistung

	 Eigenschaften

	 Technische Daten

MCI 700 1000 2000 3000

Leistung Nennleistung in VA 700 1000 2000 3000
Nennleistung in W 630 900 1800 2700

Überbrückungszeit 
100% / 50% Last 

(cos. phi 0,7)

Standardbestückung in Min. 11  / 25 7 / 15 7 / 15 6 / 13
Standardbestückung + 1 x Batterieerweiterung 40 / 84 26 / 55 35 / 74 23 / 48

höhere Autonomiezeiten auf Anfrage (XL-Variante)
Technologie Online-Dauerwandler VFI-SS-111 gemäß IEC 62040-3

Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig
Eingang Nennspannung konfigurierbar 220/230/240 VAC

Eingangsspannungsbereich 110-300 VAC
Eingangsfrequenzbereich 50/60 Hz (automatische Erkennung)

Ausgang Ausgangsspannung 220/230/240 VAC
Spannungsregulierung ±2%

Frequenzbereich 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz
Umschaltzeit keine

Überlast Normalbetrieb < 110% für 1 Minuten / < 150% für  30 Sek.
Spannungsform Sinus

Wirkungsgrad ECO-Betrieb max. 94 %
Batterie Typ wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren

Gebrauchsdauererwartung 5 Jahre, optional 10 Jahre
Maximaler Ladestrom 1,5 A Standard / 8 A XL-Version

Zeit zur Wiederaufladung ca. 6 Stunden auf 90% Kapazität / XL je nach Bestückung
Kommunikation Schnittstellen RS232, USB, EPO

Steckplatz für weitere Kommunikations-Karte Optional Relais- oder SNMP-Karte
Display LC-Display

Abmessungen / 
Gewicht

Maße USV (HxBxT in mm) 220 x 145 x 400 347 x 192 x 460
Maße Batterieerweiterung (HxBxT in mm) optional 220 x 145 x 400 347 x 192 x 460

Gewicht USV in kg (Standard / XL) 13 / 7 31 / 13
Gewicht Batteriebank abhängig von der Bestückung

Schutzart IP 20 (optional höhere Schutzarten möglich)
Anschlüsse Eingang IEC (10 A) IEC (16 A)

Ausgang in Segmenten programmierbar 3 x IEC C13 (10 A) 6 x IEC C13 
(10 A)

8 x IEC C13 (10 A) 
1 x IEC C19 (16 A)

Umgebungs-
bedingungen

Temperatur 0°C – 40°C, 20°C empfohlen
Luftfeuchtigkeit 0-90 % RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)

Betriebsgeräusch < 50 dB
Schutz / Normen Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-1
Zulassungen CE

	 Rückansicht

  SNMP-/Web- oder Relaiskarte zur Überwachung in Netzwerkumgebungen 
  Zusätzliche Batteriemodule zur Erhöhung der Überbrückungszeit auf mehrere Stunden
  Externer manueller Bypass für geplante USV-Wartungen oder Austausch der USV ohne Abschaltung 
  Gewährleistungsverlängerungen

Optionen für erweiterte Kommunikation und höchste Verfügbarkeit:
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BASE-Serie
Offline-USV für  
Liftsteuerungen

	 Außerordentlich kompaktes Design

	 Kostengünstige USV

	 Sehr geringes Gewicht

	 Für Wandmontage geeignet

20  |  BASE-Serie

	� USV-Klassifizierung VFD-SY-333 nach IEC 62040-3
	� Offline-Technologie
	� Kompakter Aufbau

	� Ausgang modifizierter Sinus
	� USB-Schnittstelle
	� 24 Monate Gewährleistung

	 Eigenschaften

	 Technische Daten

Die geringen Maße dieser kompakten USV sind auf minimalen Platzverbrauch ausgelegt, was die EFFEKTA 
BASE zur idealen USV für Aufzugssteuerungen macht.

BASE-Serie

Leistung VA / W 800 / 400
Überbrückungszeit Bei PC-Last 3 Min.

Eingang
Nennspannung 230 VAC

Eingangsspannungsbereich 180~270 VAC
Eingangsfrequenzbereich 60/50 Hz (selbsterkennend)

Ausgang

Ausgangsspannung 220, 230, 240 VAC

Spannungstoleranz
Netzbetrieb netzgeführt

Batteriebetrieb ± 10%

Frequenztoleranz
Netzbetrieb netzgeführt

Batteriebetrieb 50/60 Hz ± 1 %
Umschaltzeit typisch 2-6 msek., max. 10 msek.

Batterie

Nennspannung 1 x 9 Ah
Anzahl Blöcke x Nennkapazität je Block verschlossener, wartungsfreier Blei-Vlies-Akku

Lebenserwartung ca. 5 Jahre (abhängig von Umgebungsbedingungen)
Ladezeit ca. 8h auf 90%

Kommunikation
Akutstischer Alarm Batteriebetrieb, battery low, USV-Störung, Überlast

USB Port USB (Typ B)
LED 2 LEDs (AC Mode, battery mode, Fault)

Umgebungsbedingungen Temperatur 0°C – 40°C
Luftfeuchtigkeit 0-90% nicht kondensierend

Mechanisch Maße USV (H x B x T in mm) 207 x 82,5 x 228
Gewicht 3,1 kg

Anschlüsse Eingang / Ausgang 1 x IEC / 2 x IEC

Normen / Richtlinien
Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2
Bedienung EN 62040-3

effekta.com
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Line-Interactive
Office-Serie

	 Off-mode charging

	 Einfache Bedienung über Touchscreen 

	 400-1000 VA geräuschlos, da ohne Lüfter

	 Automatischer Wiederanlauf bei Stromrückkehr

Office 400 600 800 1000 1500 2000
Leistung Leistung in VA 400 600 800 1000 1500 2000

Leistung in W 240 360 480 600 900 1200
Überbrückungszeit PC Last 5 min 12 min 15 min 25 min 35 min 30 min

Technologie Line-Interactive VI-SY-333 gemäß IEC 62040-3
Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig

Eingang Nennspannung konfigurierbar 230 VAC
Eingangsspannungsbereich 170-280 VAC

Eingangsfrequenzbereich 50/60 Hz (automatische Erkennung)
Ausgang Ausgangsspannung nom. 230 VAC

Spannungsregulierung ±10% 
Frequenzbereich 50 Hz oder 60 Hz ± 1 Hz

Umschaltzeit 4-6 ms typisch / 10 ms max.
Spannungsform Modifizierter Sinus

Batterie Typ wartungsfreie Blei-Vlies-Akkumulatoren
Gebrauchsdauererwartung ca. 5 Jahre

Maximaler Ladestrom 1,0 A
Zeit zur Wiederaufladung ca. 8 Stunden auf 90% Kapazität

Kommunikation Schnittstellen USB, RS232 (RS Variante)
Display LC-Display

Abmessungen / 
Gewicht

Maße USV (HxBxT in mm) 142 x 105 x 300 182 x 130 x 320
Gewicht USV in kg 3,7 4,4 5 8,2 10,4 10,6

Schutzart IP 20 
Anschlüsse Eingang IEC (10 A)

Ausgang 4 x IEC C13 (10 A)
Umgebungs-
bedingungen

Temperatur 0°C – 40°C, 20°C empfohlen
Luftfeuchtigkeit 0-90% RH @ 0- 40°C (nicht kondensierend)

Betriebsgeräusch nahezu geräuschlos <40 dB <45 dbA
Schutz / Normen Sicherheit EN 62040-1

EMV EN 62040-2 Klasse C2
Zulassungen CE

	� USV-Klassifizierung VI-SY-333 nach IEC 62040-3
	� Line-Interactive-Technologie
	� Kompakter Aufbau
	� Ausgang modifizierter Sinus
	� Kaltstartfunktion (Start im Batteriebetrieb)
	� Mikroprozessorsteuerung

	� Automatische Frequenzerkennung
	� Automatische Spannungsregelung AVR mit 		

	 Boost & Buck-Funktion 
	� Serienmäßige USB Schnittstelle
	� Managementsoftware
	� 24 Monate Gewährleistung

	 Eigenschaften

	 Technische Daten

Die OFFICE von EFFEKTA® schützt Ihr Büroequipment wie PCs und deren Peripherie gegen Stromausfälle. 
Sie ist in den Größen 400, 600, 800, 1000, 1500 und 2000 VA erhältlich. Mit den kompakten Maßen dieser 
USV findet sie auch im kleinsten Büro in Ihrer Firma oder zu Hause noch Platz. Die Verfügbarkeit der 
angeschlossenen Verbraucher wird erheblich verbessert und die Bedienung könnte einfacher nicht sein. Alle 
relevanten Informationen werden über ein hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Touchscreen angezeigt.

effekta.com

Line-Interactive    |   23



Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit auf kleinstem Raum. Die Netzteile mit USV-Funktion der 
DCH Serie gehören zu den kompaktesten ihrer Art und beeindrucken durch außerordent-
liches Überlastverhalten. Sie sind durch ihre vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und ihr robus-
tes IP 20 Gehäuse die perfekte Lösung für alle Anwendungen auf DIN-Hutschiene. Durch den 
Power Boost Modus kann die DCH mit 300% der Nennleistung für 4 Sekunden bzw. 200% für 
4 Minuten betrieben werden. Damit dient Sie als zuverlässiger Überlastschutz und ist perfekt 
geeignet für Verbraucher mit hohen Einschaltströmen, wie z.B. Motoren.

Hutschienen DCH-Serie

Optional temperaturgeführte Ladung: Externer 
Temperatursensor für optimale temperaturgeführte 
Ladespannung.

Ein Gerät für viele Batterietypen: Da verschiedene 
vordefinierte Ladekurven via Jumper vom Benutzer 
wählbar sind, ist die DCH-Serie für alle gängigen 
Batterietypen geeignet. Serienmäßig können offene 
sowie verschlossene AGM oder Blei-Gel Batterien 
verwendet werden. Optional sind auch Ni-Cd und 
Li-Ion-Batterien einsetzbar. Das Aufladen erfolgt über 
automatische 4-stufige Batterieladung nach IUoU. 
Eine Starkladung („Boost“) ist selektierbar. 

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Eine Vielzahl von 
Zertifizierungen (u.a. UL 60950-1, CE) ermöglicht den 
globalen Einsatz der DCH-Serie sowie in Bereichen, 
in denen spezielle Normen erforderlich sind. 

Umfangreiche Diagnose: Durch umfangreiche Mes-
sungen werden Fehler frühzeitig erkannt, wie z.B.: 
Batterie nicht angeschlossen, sulfatierte Batterie, 
Batterie-Kurzschluss, Verpolung der Anschlüsse oder 
Eignung des Batterietyps (Spannungsprüfung).

Weiter Eingangsspannungsbereich: Die DC USV 
kann in einem außerordentlich weiten Eingangsspan-
nungsfenster von 90-305 V betrieben werden.

Zuverlässige Technik: Die Komponenten der DCH-
Serie stehen für eine äußerst zuverlässige und 
effiziente Technik mit einer MTBF von > 300.000 h 
nach IEC61709. 

Wirkungsvolle Technik: Dank dem Einsatz von 
modernster Technik erreicht die DCH-Serie einen 
Wirkungsgrad von über 91%. 

Kommunikation und Steuerung: Zur Überwachung 
der Stromversorgung stehen galvanisch getrennte 
Schaltkontakte (Relais-Kontakte) zur Verfügung. 
Weitere Kommunikationsschnittstellen: MODBUS 
für Geräte > 400 W, Einbindung und Konfiguration 
mittels eigener Software, Schnittstelle für Parallel-
betrieb (Redundanz oder Leistungserweiterung bei 
bestimmten Modellen (s. technische Daten)
möglich).
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Auch mit Lithium-Akkus erhältlich

	 Technische Daten
DCH 12 V, 3 A 12 V, 6 A 12 V, 10 A 12 V, 35 A

Eingang Nennspannung [VAC] 115-230-277 115-230-277 115/230-277 115/230-277

Spannungsbereich [VAC] 90 - 305 90 - 305 90 - 305 90-135, 180-305

Ausgang 
(Normalbe-

trieb)

Nennspannung [VDC] 12 12 12 12
Nennstrom [A] 3 6 10 35

Leistung max. [W] 36 72 120 420
Wirkungsgrad (bei 50% In) ≥89% ≥89% ≥89% ≥90%

Redundanzbetrieb oder Leistungserweiterung Nein Nein Nein Ja
Ausgang

(Batteriebe-
trieb/

Batterieladung)

Spannungsbereich [VDC] bei In 10 - 14,4 10 - 14,4 10 - 14,4 10 - 14,4

Spitzenstrom [A]
4 Sekunden 9 18 30 105

4 Minuten 6 12 20 70
Tiefentladeschutz [VDC] 9,5 ± 0,5 9,5 ± 0,5 9,5 ± 0,5 9,5 ± 0,5

Ladestrom Einstellbereich (max. In) 10-100% 10-100% 10-100% 10-100%
Kommunika-

tion
Relaiskontakte Meldungen: Netz- oder Backup-Betrieb, Batterie entladen bzw. defekt

Aux Output (RJ 45) Nein Nein Nein Optional
Mechanisch/

Umgebung
Abmessungen HxBxT [mm] 115x65x135 115x65x135 115x65x135 115x150x135

Gewicht [kg] 0,60 0,60 0,60 1,55
Betriebstemperatur -25 bis +70°C -25 bis +70°C -25 bis +70°C -25 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95% 95% 95% 95%

DCH 24 V, 3 A 24 V, 5 A 24 V, 10 A 24 V, 20 A
Eingang Nennspannung [VAC] 115-230-277 115-230-277 115/230-277 115/230-277

Spannungsbereich [VAC] 90 - 305 90 - 305 90-135/180-305 90-135, 180-305

Ausgang 
(Normalbe-

trieb)

Nennspannung [VDC] 24 24 24 24
Nennstrom [A] 3 5 10 20

Leistung max. [W] 72 120 240 480
Wirkungsgrad (bei 50% In) ≥89% ≥89% ≥83% ≥90%

Redundanzbetrieb oder Leistungserweiterung Nein Nein Nein Ja
Ausgang

(Batteriebe-
trieb/

Batterieladung)

Spannungsbereich [VDC] bei In 22 - 28,8 22 - 28,8 22 - 28,8 22 - 28,8

Spitzenstrom [A]
4 Sekunden 9 15 30 60

4 Minuten 6 10 20 40
Tiefentladeschutz [VDC] 19,5 ± 0,5 19,5 ± 0,5 19,5 ± 0,5 19,5 ± 0,5

Ladestrom Einstellbereich (max.  In) 10-100% 10-100% 10-100% 10-100%
Kommunika-

tion
Relaiskontakte Meldung: Netz- oder Backup-Betrieb, Batterie entladen bzw. defekt

Aux Output (RJ 45) Nein Nein Nein Optional
Mechanisch/

Umgebung
Abmessungen HxBxT [mm] 115x65x135 115x65x135 115x100x135 115x150x135

Gewicht [kg] 0,60 0,60 0,85 1,55
Betriebstemperatur -25 bis +70°C -25 bis +70°C -25 bis +70°C -25 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95% 95% 95% 95%

DCH 48 V, 5 A 48 V, 10 A Normen und Zertifizierungen

Konformität: IEC / EN 60335-2-29  
Ladegeräte: EN60950 / UL 60950-1 

EWG EMV-Richtlinie; 2006/95 / EG  
DIN41773 (Ladezyklus)

Störaussendung für Industriebereiche: EN 
61000-6-4

Störfestigkeit für Industriebereiche: 
EN 61000-6-2

Störfestigkeit gegen schnelle 
transiente elektrische Störgrößen:  
EN 61000-4-4/EC

Störfestigkeit gegen Stoßspannung 

Eingang Nennspannung [VAC] 115/230-277 115/230-277

Spannungsbereich [VAC] 90-135/180-305 90-135/180-305

Ausgang 
(Normalbe-

trieb)

Nennspannung [VDC] 48 48
Nennstrom [A] 5 10

Leistung max. [W] 240 480
Wirkungsgrad (bei 50% In) ≥83% ≥91%

Redundanzbetrieb oder Leistungserweiterung Nein Ja
Ausgang

(Batteriebe-
trieb/

Batterieladung)

Spannungsbereich [VDC] bei In 44 - 57,6 44 - 57,6

Spitzenstrom [A]
4 Sekunden 15 30

4 Minuten 10 20
Tiefentladeschutz [VDC] 39 ± 1,0 39 ± 1,0

Ladestrom Einstellbereich (max. In) 10-100% 10-100%
Kommunika-

tion Relaiskontakte Meldung: Netz- oder Backup-Betrieb, 
Batterie entladen bzw. defekt

Aux Output (RJ 45) Nein Optional
Mechanisch/

Umgebung
Abmessungen HxBxT [mm] 115x100x135 115x150x135

Gewicht [kg] 0,85 1,55
Betriebstemperatur -25 bis +70°C -25 bis +70°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95% 95%
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Die ACH-850 ist eine 850 VA USV für Hutschienemontage, die empfindliche Verbraucher vor 
Stromstörungen oder Stromausfällen im industriellen Umfeld oder in der Automatisierung 
schützt.
Die integrierten Batterien sind leicht zugäng-
lich und austauschbar.
Dank des Hutschienenanschlusses lässt 
sich die ACH-850 problemlos in Schaltta-
feln, Schränke und Container einbauen und 
ist somit perfekt für industrielle Anwendun-
gen geeignet. Ein- und Ausgang werden auf 
Klemmen festverdrahtet.

ACH-850 AC-USV  
für Hutschiene

26  |  USV MXO RM 1000

	 Detailansichten (Anschlüsse)

	 Anwendungsbereich:
	� Speicherprogrammierbare Steuerungen
	� Robotik / industrielle Automatisierung / Fabrikautomatisierung / Förderausrüstung
	� Multimedia, Telekommunikation
	� Aufzugssteuerungen

Remote ON/OFF Ausgangsklemmen RS232 Anschluss

RJ45/RJ11 
Überspannungsschutz

AUX DC Ausgang

Eingangsklemmen Eingangssicherung
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	 Eigenschaften
	� USV-Klassifizierung VFD-SY-333 nach  

	 IEC 62040-3
	� Ausgang modifizierter Sinus
	� Für DIN-Hutschienenmontage konzipiert
	� Remote Ein-/Ausschaltung 
	� Festanschluß über Klemmen
	� Inkl. RS232-Schnittstelle
	� 24 Monate Gewährleistung

	 Besonderheiten
	� Großer Betriebstemperaturbereich (0-50°C)
	� Kaltstartfunktion und Überspannungsschutz
	� Kompakte Bauform im Industriedesign
	� Benutzerfreundliche LED-Anzeige
	� Geräuschlos (ohne Lüfter)

Modell ACH-850

Leistung Nennleistung in VA/W 850 VA / 510 W
Überbrückungszeit Minuten 4 Minuten bei typischer Last (70%) und 8 Minuten bei 50%

Technologie        Klassifikation VFD-SY-333 nach IEC 62040-3
Phasen Eingang / Ausgang 1-phasig / 1-phasig

Eingang
Nennspannung 230 VAC

Spannungsbereich 165 - 276VAC
Eingangsfrequenz 50 Hz / 60Hz (Auto Sensing)

Ausgang

Ausgangsspannung 230 VAC ± 5%
Ausgangsfrequenz 50 ± 0,3 Hz (Batteriebetrieb)

Umschaltzeit 2-4 msek. typisch
Spannungsform Modifizierter Sinus

Batterie
Typ wartungsfreie Blei-Vlies Akkumulatoren

Gebrauchsdauererwartung 5 Jahre (optional 10 Jahre)
Zeit zur Wiederaufladung auf 90% in 8 Stunden

Kommunikation Schnittstellen RS232, optionale SNMP- / Modbus- / Relais-Boxen
Anzeigen 3 Status LEDs für Betriebsanzeige und Alarme

Abmessungen / Gewicht
Maße (HxBxT in mm) 126* x 282 x 120* (*inkl. Anschlüsse, **inkl. Hutschienenbefestigung)

Gewicht in kg 5
Schutzart IP20

Anschlüsse Eingang Klemmen
Ausgang Klemmen

Umgebungsbedingungen
Temperatur 0~50°C

Luftfeuchtigkeit <90% (nicht kondensierend)
Betriebsgeräusch <40 dB (1 m)

Schutz/Normen
Überspannungsschutz EN 61000-3

EMV EN 62040 1 / EN 62040-2
Zulassungen CE        



Die langjährige Erfahrung von EFFEKTA® mit Notstrom und USV-Anlagen ist Gewährleis-
tung für höchste Qualität und Zuverlässigkeit der EFFEKTA® Batterien.

EFFEKTA® Batterien sind moderne AGM Akkus (Absorbent Glass Mat). Dadurch dass in 
ihnen der Elektrolyt in Glasfaservlies gebunden wird, erreicht man eine niedrige Selbstent-
ladung. Erneutes Aufladen ist erst alle sechs Monate notwendig, sofern der Akku nicht über 
20° C gelagert wird. AGM-Batterien sind auslaufsicher und lassen sich in praktisch jeder 
Lage einbauen.

Batterien 
BT-Reihe

	 Modellansicht

	 Leistungsmerkmale
	� Absolut wartungsfreier Betrieb
	� Gute Hochstromeigenschaften
	� Kein Gefahrgut gemäß IATA
	� Hohe Zyklenfestigkeit
	� Robuster Aufbau
	� Lageunabhängiger Betrieb
	� Ventilgeregelte Kunststoffkonstruktion als 		

	 Schutz bei Überladung

	 Anwendungsbereiche
	� Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV)
	� Aufzugssteuerungen
	� Telekommunikationssysteme
	� Feueralarm- und Sicherheitssysteme
	� Medizinische Geräte

BT 12-5 BT 12-7 BT12-18 BT 12-28
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	 Technische Daten
Typ Spannung 

(V)
Kapazität
in Ah (C20) L (mm) B (mm) H (mm) H (mm) 

Max.
Gewicht 
in kg Terminal

12 V - Typen
BT 12-1,2 12 1,2 97 43 52 58 0,6 F1
BT 12-2,3 12 2,3 178 34,5 60,5 66,5 0,97 F1
BT 12-2,8 12 2,8 104,5 47,5 69,5 69,5 1 F2/F1
BT 12-3,2 12 3,2 134,5 67 59,5 65,5 1,3 F1
BT 12-5 12 5 90 70 101 107 1,7 F2/F1
BT 12-7 
(VdS) 12 7 151 65 95 101 2,26 F2 / S-Typ: 

F1
BT 12-9,5K 12 9,5 151 65 95 101 2,63 F2
BT 12-12 12 12 151 98 95 101 3,6 F2
BT 12-18 12 18 181 77 167 167 5 F3
BT 12-18i 12 18 181 77 167 167 5 F13
BT 12-20 12 20 181 77 167 167 5,9 F3 / F13
BT 12-28 12 28 166 175 125 125 8,6 F13
BT 12-28S 12 28 166 126 174 174 8,6 F11
6 V - Typen
BT 6-3,2 6 3,2 134 34 60,5 66,5 0,65 F1
BT 6-12 6 12 151 50 95 100 1,8 F2 / F1
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Lithium Eisenphosphat (LiFePO4) Akkumulator

BTLi  
(12 V / 7-200 Ah)  
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	 Eigenschaften
	� Extrem zyklenfest: Bis zu 20-mal längere Zyklen- 

	 lebensdauer als Blei-Säure-Batterien, wodurch 
	 die Wiederbeschaffungskosten minimiert und die 
	 Gesamtbetriebskosten gesenkt werden
	� Geringes Gewicht: Etwa 40% des Gewichts einer 

	 vergleichbaren Blei-Säure-Batterie 
	� „Drop-in“ -Ersatz für Bleibatterien
	� Sie verwenden ein eingebautes Batteriemanage- 

	 ment System (BMS) für höchste Zuverlässigkeit
	� Parallelschaltung von bis zu 4 Akkus möglich, 

	 jedoch keine Serienschaltung

Spezifikationen
Eigenschaften
Nennspannung 12,8 V
Nennkapazität (Ah) 7 9 12 20 33 40 50 55 60 75 100 150 200
Energie (Wh) 89,6 115,2 153,6 256 422 512 640 704 768 960 1280 1920 2560
Innenwiderstand (AC ≤mΩ) 60 60 50 50 40 30 30 30 30 50 20 20 20
Zyklen >2000 Zyklen @ 1C 100%DOD
Selbstentladung / Monat 3 %
Wirkungsgrad Ladung 100% @05C
Wirkungsgrad Entladung 96~99% @1C
Ladung
Ladespannung 14.6±0.2V
Lademodus (empfohlen) 0.2C –14.6V, danach 14.6V, Ladestrom bis 0.02C (CC/CV)
Ladestrom 4A 4,5A 6A 10A 18A 20A 25A 28A 30A 40A 50A 60A 60A
Max. Ladestrom 7A 9A 12A 20A 33A 40A 50A 55A 60A 75A 100A 120A 120A
Ladeschlussspannung 14.6V±0,2V
Entladung
Nenn-Entladestrom. 4A 4,5A 6A 10A 18A 20A 25A 28A 30A 38A 50A 60A 60A
Max.-Entladestrom. 7A 9A 12A 20A 33A 40A 50A 55A 60A 75A 100A 120A 120A
Entladeabschaltspannung 10V
Umgebungsbedingungen
Ladetemperatur 0°C – 55°C
Entladetemperatur -20°C – 60°C
Lagertemperatur -20°C – 45°C
Mechanisch
Gehäuse Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Abmessungen in mm 
(± 1–2 mm)

Länge 151 151 151 181,5 166 197 257 257 260 260 330 483 522
Breite 65 65 98 77 175 165 132 132 168 168 173 170 240
Höhe 93,5 93,5 95 167,5 125 170 190 190 208 208 212 224,5 218
Höhe max. 99 99 101 167,5 125 170 200 200 214 214 220 238,5 224

Gewicht 0,93 1,0 1,9 2,6 4,2 5,4 7 7,4 8,4 9,3 13,1 21,3 24,2
Anschlusstyp (Zeichnungen siehe nachfolgende Tabelle) A A A B B C C C C C D D D

	� Hohe Leistung: Liefert die doppelte Leistung einer  
	 Blei-Säure-Batterie, auch bei hoher Entladerate,  
	 bei gleichzeitiger Beibehaltung der  
	 Energiekapazität
	� Weiter Temperaturbereich: -20°C~60°C
	� Absolute Eigensicherheit: Durch Verwendung der 

	  Lithium-Eisenphosphat Chemie
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	 Typische Anwendung 
  Rollstühle und E-Scooter
  Solar- / Windenergiespeicher

  Notstromversorgung für kleine USV  
     und Aufzugssteuerungen

  Golfwagen und -buggys

	 Anschlusstypen

Typ A Typ B Typ C Typ D
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Rheinwaldstraße 34
D-78628 Rottweil
Tel.: +49 741 174 51 0
Fax: +49 741 174 51 22
Email: info@effekta.com
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